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ARCSTAR

Neden ARCSTAR?
Elektrik arkı, iletkenler arasında yüksek akımlı kesintisiz bir elektrik deşarjıdır ve çok parlak bir ışık 
ve yoğun ısı oluşturur.Elektrik arkı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır, yoğun sıcaklık sonucu ciddi 
yanık ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi bir tehdittir. Elektrik arkı;yoğun ışık, basınç dalgası, 
gürültü veya toksik dumanlar gibi başka potansiyel tehlikeler de doğurabilmektedir.

Enerji iletim ve dağıtım tesislerinde çalışan kişiler ile fabrikalarda görev alan bakım ekip personeller 
için yüksek gerilim sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.

Pamuk, polyester gibi geleneksel kumaşlar elektrik arkına maruz kaldığında tutuşur, delinir ve alev 
alarak kişinin vücudunda yaralanmalara sebebiyet verir. 

ARCSTAR koruyucu elbiseler, elektrik arkı ve benzer şartlar altında çalışanların uzun süreli yaralanma 
riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

•   Elektrik Şirketleri
•   Enerji Dağıtım
•   Enerji Santralleri
•   Demiryolları
•   Mühendislik Projeleri
•   Rafineriler
•   Gemi Endüstrisi
•   Otomotiv Endüstrisi

Elektrik arkına karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri

Elektrik arkının termal etkilerine karşı koruma için gereksinimler bulunmaktadır, standarda göre bu iki
yolla yapılabilir. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir veya iki metot da kullanılabilir.  
Açık ark metodu EN 61482-1-1, açık kutu testi ise EN 61482-1-2 kapsamına düşmektedir.

Açık ark testi, Ark Termal Performans Değeri (ATPV) ile gerçekleşir. En az 167,5 kJ/m2(4 cal/cm2) 
olmalıdır. Yüksek değer daha iyi koruma anlamına gelir. Gerekli ATPV değeri risk analiziyle belirlenir.

Kutu testinde, sınıf test şartlarına ve ölçülen termal korumaya göre belirlenir. Sınıf 1 minimumdur ve
4 kA lık bir akım, 500 ms ve 30cm uzaklığı kapsar. Sınıf 2 testi içinse bu değer 7 kA’dır.

Elektrik arkı, iletkenler arasında yüksek akımlı kesintisiz bir elektrik deşarjıdır ve çok parlak bir ışık 
ve yoğun ısı oluşturur.Elektrik arkı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır, yoğun sıcaklık sonucu ciddi 
yanık ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi bir tehdittir. Elektrik arkı;yoğun ışık, basınç dalgası, 
gürültü veya toksik dumanlar gibi başka potansiyel tehlikeler de doğurabilmektedir.

Enerji iletim ve dağıtım tesislerinde çalışan kişiler ile fabrikalarda görev alan bakım ekip personeller 
için yüksek gerilim sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.

Pamuk, polyester gibi geleneksel kumaşlar elektrik arkına maruz kaldığında tutuşur, delinir ve alev 
alarak kişinin vücudunda yaralanmalara sebebiyet verir. 

ARCSTAR koruyucu elbiseler, elektrik arkı ve benzer şartlar altında çalışanların uzun süreli yaralanma 
riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

•   Elektrik Şirketleri
•   Enerji Dağıtım
•   Enerji Santralleri
•   Demiryolları
•   Mühendislik Projeleri
•   Rafineriler
•   Gemi Endüstrisi
•   Otomotiv Endüstrisi

Elektrik arkına karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri

Elektrik arkının termal etkilerine karşı koruma için gereksinimler bulunmaktadır, standarda göre bu iki
yolla yapılabilir. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir veya iki metot da kullanılabilir.  
Açık ark metodu EN 61482-1-1, açık kutu testi ise EN 61482-1-2 kapsamına düşmektedir.

Açık ark testi, Ark Termal Performans Değeri (ATPV) ile gerçekleşir. En az 167,5 kJ/m2(4 cal/cm2) 
olmalıdır. Yüksek değer daha iyi koruma anlamına gelir. Gerekli ATPV değeri risk analiziyle belirlenir.

Kutu testinde, sınıf test şartlarına ve ölçülen termal korumaya göre belirlenir. Sınıf 1 minimumdur ve
4 kA lık bir akım, 500 ms ve 30cm uzaklığı kapsar. Sınıf 2 testi içinse bu değer 7 kA’dır.
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BORIS
834227 - Ceket & Pantolon



BORIS   I Ceket & Pantolon
8

8
3

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1  F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)

EN 61482-1-2

KIRMIZI

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

5003 Aramid keçeye
kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR
İç Astar 250 g/m²

Isı Bariyeri

%93 Meta-aramid, 
%5 Para-aramid, 
%2 Antistatik

380 Fire Blocker 
220 g/m2 2/2 Çapraz

Dış Kumaş

1
»   Ceket katmanlıdır
»   Ön etekte fermuarlı cepler  
»   Cırt bant ve toka ile ayarlanabilir manşetler 
»   Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile 
     kapanabilen ön pat 
»   5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif 
     şeritler 
»   Sağ kol üzerinde arma ve isimlik için cırt bantlar
»   Ceketi asmak için arkada brit 
»   Fermuarlı göğüs cepleri
»   Sağ göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener,
     gaz dedektörü asmak için brit
»   Kolay ve konforlu kol hareketi için koltuk 
     altlarında ilave parça
»   Omuzda ve arka dirsekte yama

»   Ceket katmanlıdır
»   Ön etekte fermuarlı cepler  
»   Cırt bant ve toka ile ayarlanabilir manşetler 
»   Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile 
     kapanabilen ön pat 
»   5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif 
     şeritler 
»   Sağ kol üzerinde arma ve isimlik için cırt bantlar
»   Ceketi asmak için arkada brit 
»   Fermuarlı göğüs cepleri
»   Sağ göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener,
     gaz dedektörü asmak için brit
»   Kolay ve konforlu kol hareketi için koltuk 
     altlarında ilave parça
»   Omuzda ve arka dirsekte yama

PANTOLON
»   Pantolon tek katlıdır
»   Çıkarılabilir yastıklı, aşınmaya dayanaklı 
     diz yaması
»   Diz üstünde konforu ve hareket kabiliyetini
     artıran lastikli körük
»   Dar ve geniş kemerlere uygun kemer
     köprüleri 
»   Cırt bantlı, kapaklı yan kargo cepler
»   Yan ve arka cepler
»   Bacaklarda 5 cm genişliğinde 
     sarı-gri-sarı 
     parçalı 
     (segmented) 
     reflektif şerit
»   Paçaların 
     arkasında garni 
     kumaştan yama

»   Pantolon tek katlıdır
»   Çıkarılabilir yastıklı, aşınmaya dayanaklı 
     diz yaması
»   Diz üstünde konforu ve hareket kabiliyetini
     artıran lastikli körük
»   Dar ve geniş kemerlere uygun kemer
     köprüleri 
»   Cırt bantlı, kapaklı yan kargo cepler
»   Yan ve arka cepler
»   Bacaklarda 5 cm genişliğinde 
     sarı-gri-sarı 
     parçalı 
     (segmented) 
     reflektif şerit
»   Paçaların 
     arkasında garni 
     kumaştan yama

CEKET
Model Detay Bilgileri

1
1

2

2

2
22

3

3

4

4

4

5

5

5
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HENRY
834220 - Ceket & Pantolon



8
4

6 %93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker 220  g/m2        2/2 Çapraz

%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker 220  g/m2        2/2 Çapraz

Dış Kumaş

İç Astar
SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERTClass2 (7kA)

EN 61482-1-2
34 cal/cm2

EN 61482-1-1 ATPVEN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612

1

3

5

2

4

Ceket & PantolonHENRY    I

»    Ön pat boydan çıt çıt ve fermuarlı ile
      kapatılabilir
»    Göğüs cebi kapaklı cırt bantlı 
»    Göğüs cebinde kan grubu ve isim etiketi
»    Ön alt cepler dıştan takma cırt bantlı
      kapaklı
»    Hareket kolaylığı amaçlı J-tipi sırt
      körüğü
»    Kol manşetlerinde ve etek ucunda 
      ayarlı cırt bantlı tasarım
»    Hareket kolaylığı için koltuk altlarında
      ek parça
»    Göğüste, sırtta ve kollarda 5 cm gri 
      reflektif şerit

»    Ön pat boydan çıt çıt ve fermuarlı ile
      kapatılabilir
»    Göğüs cebi kapaklı cırt bantlı 
»    Göğüs cebinde kan grubu ve isim etiketi
»    Ön alt cepler dıştan takma cırt bantlı
      kapaklı
»    Hareket kolaylığı amaçlı J-tipi sırt
      körüğü
»    Kol manşetlerinde ve etek ucunda 
      ayarlı cırt bantlı tasarım
»    Hareket kolaylığı için koltuk altlarında
      ek parça
»    Göğüste, sırtta ve kollarda 5 cm gri 
      reflektif şerit

»    Önde iki adet klasik cep

»    Bacakların her iki yanında körüklü kargo cep
»    Sağ arkada kapaklı cırt bantlı dıştan takma cep
»    Bel lastiği
»    Pervaz ile kapalı cırt bantlı ayarlı paça detayı
»    Bacakta 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit

»    Önde iki adet klasik cep

»    Bacakların her iki yanında körüklü kargo cep
»    Sağ arkada kapaklı cırt bantlı dıştan takma cep
»    Bel lastiği
»    Pervaz ile kapalı cırt bantlı ayarlı paça detayı
»    Bacakta 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit

PANTOLON

CEKET

Model Detay Bilgileri

1

2

3

4

5

ATPV

34
 cal/cm2
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MARCO
837270 - Ceket & Pantolon



3
3

5

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

GRİSAKS
MAVİSİ

EN 61482-1-1 ATPV
7,5 cal/cm2Class1(4kA)

EN 61482-1-2EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

 g/m2        2/1 ÇaprazFire-Blocker 200

MARCO   I Ceket & Pantolon 1

5

4

6

4

2 a 2 b

2 c

7

3

»   Sağ yanda garni kumaştan körüklü, cırt bantlı, 
     kapaklı kargo cep
»   Arka belde ergonomi amaçlı garni kumaştan 
     ilave parça
»   Lastikli kemer çalışması
»   Her iki yanda klasik cepler

»   Paçada 5 cm genişliğinde sarı gri sarı reflektif

»   Arkada iki adet kapaklı, cırt bantlı dıştan takma körüklü 

     cep

»   Paçada tokalı ayarlanabilir cırt bantlı patlar

PANTOLON

»   Sırtta konfor artırıcı körük

»   Kollarda 5 cm genişliğinde Sarı gri sarı reflektif
»   Kol manşetinde tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 
     ve garni kumaşından kapalı yırtmaç
»   Kollarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif 
     bantlar

 »   Ön ve arka roba üzerinde parçalı (segmented) gri 

     reflektif şerit

»   Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat
»   Göğüste iki adet cırt bantlı, kapaklı cep

»   Önde ceket eteğinde iki adet cep
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile
     kapanabilen ön pat

»   İç kısımda kırmızı biye çalışması

     

CEKET
Model Detay Bilgileri

1

1

4

5
5

5

6
7

5

3

2 a 2 b 2 c
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837275 - Ceket & Pantolon



3
4

2

SİYAH

GRİTURUNCUSAKS
MAVİSİ

SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2       2/1 ÇaprazBody Guard 250

EN 1149-3
EN 1149-5A1A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class 1

EN ISO 11611 EN 61482-1-1
8,7 cal/cm2

ADAM   I Ceket & Pantolon

2
2

1 a

5

4

6

3

1 bModel Detay Bilgileri

»   Sırtta ‘’J’’ tipi konfor körüğü
»   Reflektif şeridin altına gizlenmiş
     ‘’J’’ tipi konfor körük lastiği
»   Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
»   Kol manşetinde tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat ve 
     garni kumaşından kapalı yırtmaç
»   Göğüs ve sırtta 5 cm ve kollarda 3 cm genişliğinde gri
     reflektif şerit 
»   Ceket eteğinde önde 2 adet dikey cep
»   Etekte yanlarda tokalı, ayarlanabilir cırt
     bantlı patlar
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, 
     cırt bant ile kapanabilen ön pat
»   İç kısımda kırmızı biye çalışması 

CEKET

PANTOLON

»   Her iki yanda reflektif biyeli kargo cepler
»   Her iki yanda klasik cepler
»   Arkada sağda kapaklı ve cırt bantlı dıştan takma reflektif 
     biyeli cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Paçada tokalı, ayarlanabilir cırt
     bantlı pat
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme
»   Paçada 3 cm genişliğinde eğimli 
     gri reflektif şerit
»   Garni kumaştan pantolon paçası

»   Her iki yanda reflektif biyeli kargo cepler
»   Her iki yanda klasik cepler
»   Arkada sağda kapaklı ve cırt bantlı dıştan takma reflektif 
     biyeli cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Paçada tokalı, ayarlanabilir cırt
     bantlı pat
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme
»   Paçada 3 cm genişliğinde eğimli 
     gri reflektif şerit
»   Garni kumaştan pantolon paçası

1 a

1 b

2

3

4
5

6
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829257 - Su Geçirmez Kaban



LUCAS   I Su Geçirmez Kaban
8

8
3

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

GRİ KIRMIZI

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1  F1

EN ISO 11612
Class2(7kA)

EN 61482-1-2

5003 Isıya ve aleve 
dayanıklı nonwowen’a
kapitone edilmiş
Aramid/Viscose
FR iç astar

Isı Bariyeri

4000 Isıya ve aleve
dayanıklı nonwovena
lamine edilmiş PU 
Membran

Nem Bariyeri

%93 Meta-aramid, 
%5 Para-aramid, 
%2 Antistatik

380 Fire Blocker 
220 g/m2 2/2 Çapraz

Dış Kumaş

5

4

3

2

1

1

»   Su ve rüzgar geçirmez özel membranlı gizlenebilir 
     veya fermuar ile ayrılabilir lastikli kapüşon
»   Kabanın içinde kaynak bandı ile sızdırmazlığı 
     sağlanmış rüzgar ve su geçirmez, nefes alabilen 
     özel membranlı nem bariyeri
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile 
     kapanabilen ön pat
»   Gögüs üzerinde cırt bant ile kapanan kapaklı 2 adet cep
»   Cep kapaklarında isimlik ve kan grubu için cırt bant

»   Göğüs ceplerinin yukarısında telsiz, fener, gaz dedektörü 

     asmak için britler
»   Ceket eteğinde dıştan takma 2 adet cep
»   Ön robada görünürlüğü artırıcı 2,5 cm genişliğinde 
     parçalı (segmented) reflektif şerit 

»   Cırt bant ile ayarlanabilen patlı manşet
»   Her iki kolda kalem cepleri

»   Sağ kol üzerinde arma koymak için yuvarlak cırt bant

»   Konforu artırmak için sırtta ergonomik körük ve koltuk 

     altlarında hareket kabiliyetini artıran ilave parça

»   Kabanın içinde astara dikilmiş cırt bantlı cep

»   Kol, göğüs ve eteği çevreleyen 5 cm 

     genişliğinde sarı gri sarı reflektif şerit

»   Kaban eteğinde yanlarda cırt bantla ayarlanabilen patlar

1

2

3
4

4

5

2
2

2

Model Detay Bilgileri
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3
3

5

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

GRİSAKS
MAVİSİ

EN 61482-1-1 ATPV
7,5 cal/cm2Class1(4kA)

EN 61482-1-2EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

 g/m2        2/1 ÇaprazFire-Blocker 200

LUIS    I Yelek

11

2

»   Cırt bantla kapanabilen cep telefonu için tasarlanmış 
     cep ve kolayca çıkarabilmek için çekme ipi
»   Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, çıt çıt ile 
     kapanabilen ön pat
»   Göğüs üzerinde cırt bantla kapanabilen 2 adet kapaklı 
     cep
»   Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
»   Sırtta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif
»   Sağ göğüsteki cebin üstünde isimlik için cırt bant
»   Çıt çıtlı ve reflektif biyeli 2 alt cep
»   Sol alt tarafta çıt çıtlı kargo cep

     

Model Detay Bilgileri

1
2
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9
3

5

Dış Kumaş
Fire-Blocker  220  g/m2 2/2 Çapraz 
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

İki kat Aramid nonwowen’a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar 305  g/m2 

Isı Bariyeri KOYU
LACİVERTClass2 (7kA)

EN 61482-1-2
43.4 cal/cm2

EN 61482-1-1 ATPVEN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612

2

33 3

Model Detay Bilgileri

»   Çift katlı ceket
»   Ön pat fermuar + cırt bant ile kapanır
»   Hareket kolaylığı için arka tarfta körük
»   Kol ağzı içlerinde ekstra koruma için örgü
     bileklik

»   Çift katlı ceket
»   Ön pat fermuar + cırt bant ile kapanır
»   Hareket kolaylığı için arka tarfta körük
»   Kol ağzı içlerinde ekstra koruma için örgü
     bileklik

CEKET

PANTOLON

»   Lastik askılı bahçıvan pantolon
»   Tokalı ayarlanabilir ön detay
»   Belde düğmeli pat ve cırt bant ile
     ayarlanabilir bel ayar patı
»   Paçada cırt bantlı ayar patı

»   Lastik askılı bahçıvan pantolon
»   Tokalı ayarlanabilir ön detay
»   Belde düğmeli pat ve cırt bant ile
     ayarlanabilir bel ayar patı
»   Paçada cırt bantlı ayar patı

1

2
2

3

DEAN         I Ceket & Pantolon ATPV

40
 cal/cm2

1



YOU

www.kivancgroup.com

ARCSTAR

DUSTIN
835108 - Pardesü



KOYU
LACİVERT

%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker  220  g/m2         2/2 Çapraz

%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker  220  g/m2         2/2 Çapraz

Dış Kumaş

EN 61482-1-1 ATPV
34 cal/cm2Class 2(7kA)

EN 61482-1-2EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
İç Astar8
4

6
PardesüDUSTIN      I

Model Detay Bilgileri

»   Önde ekstra güvenlik amaçlı çift kapanır pat
»   Ön beden fermuar ve cırt bant ile kapanır
»   Daha iyi koruma için yüksek yaka
»   Uzun dizaltı ceket
»   Kol ağzı cırtbantla ayarlanabilir pat

»   Önde ekstra güvenlik amaçlı çift kapanır pat
»   Ön beden fermuar ve cırt bant ile kapanır
»   Daha iyi koruma için yüksek yaka
»   Uzun dizaltı ceket
»   Kol ağzı cırtbantla ayarlanabilir pat

ATPV

25
 cal/cm2
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838282 - Tulum



1

2

3

1

1

4

3

3
4

2

SAKS
MAVİSİ

KIRMIZI

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2    2/1 ÇaprazBody-Guard 250

Class 1
EN ISO 1161

ATPV 8,7 cal/cm2 
EN 61482-1-1EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

3
3

5

SAKS
MAVİSİ

KIRMIZI

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2     2/1 ÇaprazFire-Blocker 200

EN 61482-1-1 ATPV
7,5 cal/cm2Class1(4kA)

EN 61482-1-2EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612

3
0

5

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2   1/1    BezayağıFire-Blocker 155

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2 SAKS

MAVİSİ
KIRMIZI

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

»   Yakaya kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
»   Kol, sırt ve bacaklarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı 
     reflektif şeritler
»   Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde gri parçalı 
     (segmented) reflektif şerit
»   Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri
»   Göğüs ceplerinde telsiz, fener, gaz dedektörü asmak 
     için britler
»   Sağ kolda kalem cebi, sol kolda arma için cırt bant
»   Arkada bel kısmında konfor artırıcı esneyen özel flex bel 
     körüğü sistemi 
»   Reflektif şeridin altına gizlenmiş ‘’J’’ tipi konfor körük 
     lastiği 
»   Sırtta ‘’J’’ tipi konfor körüğü 
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri 
»   Her iki yanda klasik geniş cepler
»   Sağ bacakta körüklü, cırt bantlı, kapaklı kargo cep
»   Arka tarafta körüklü, cırt bantlı, kapaklı cepler

1

2
3

4

Model Detay Bilgileri

ALEX    I Tulum
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ARCSTAR

JASPER
844117 - Pantolon



3
3

5

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2        2/1 ÇaprazFire-Blocker 200

KOYU
LACİVERTEN 61482-1-1 ATPV

7,5 cal/cm2Class 1 (4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

KOYU
LACİVERTEN 61482-1-1 ATPV

12,6 cal/cm2Class 1 (4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 116123

8
0

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2        2/2 ÇaprazFire-Blocker 220

Model Detay Bilgileri

1

1

2

2

»  Önde iki adet klasik cep
»  Pantolonun iki yanında cırt bant ile kapanan kapaklı cepler 
»  Arka tarafta cırt bant ile kapanan kapaklı cepler
»  Bel lastiği
»  Klasik fermuar ve kemerde düğme
»  Bacakta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif şerit

»  Önde iki adet klasik cep
»  Pantolonun iki yanında cırt bant ile kapanan kapaklı cepler 
»  Arka tarafta cırt bant ile kapanan kapaklı cepler
»  Bel lastiği
»  Klasik fermuar ve kemerde düğme
»  Bacakta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif şerit

1
2

PantolonJASPER     I
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ARCSTAR

SIMON
839116 - Gömlek



3
4

5

SAKS
MAVİSİ

TURUNCUGÖK
MAVİSİ

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2   1/1  BezayağıBody Guard  160

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

3
0

5

KIRMIZIKOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2    1/1   BezayağıFire-Blocker 155

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

SIMON    I Gömlek
Model Detay Bilgileri

1

32

»   Gömlek yakasının tene değen iç kısmında
     ter emici konforlu garni kumaş
»   Cep kapakları üzerinde isimlik ve kan grubu
     için cırt bant
»   Her iki kolda kalem cepleri

»   Göğüs üzeri ve sırtta 5 cm genişliğinde 

     reflektif  şerit 
»   Ön göğüste iki adet çıt çıtlı kapaklı cep

»   Sağ kol üzerinde arma koymak için

     yuvarlak cırt bant 
»   Cırt bant ile ayarlanabilen kol manşetleri

»   Gögüste reflektif üzerinde telsiz, fener,

     gaz dedektörü asmak için britler

»   Ön patta güvenlik amaçlı gizli çıt çıt

»   Sırt robada her iki tarafta pile

1

1
2

3
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ARCSTAR

BRICE
839114 - Gömlek



KIRMIZI KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

SİYAH%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2    1/1 BezayağıFire-Blocker 155

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-23

0
5

3
4

5

SAKS
MAVİSİ

GÖK
MAVİSİ

TURUNCU%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2   1/1 BezayağıBody Guard  160

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

GömlekBRICE     I
Model Detay Bilgileri

»    Ön patta güvenlik amaçlı gizli düğmeli
»    Gögüste iki adet kapaklı cırt bantlı cep
»    Kol ağızları düğmeli
»    Kollarda arka dirsekte garni kumaşından 
      yama

»    Ön patta güvenlik amaçlı gizli düğmeli
»    Gögüste iki adet kapaklı cırt bantlı cep
»    Kol ağızları düğmeli
»    Kollarda arka dirsekte garni kumaşından 
      yama

1
1

2

2

1
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ARCSTAR

HAWKINS
839199 - Gömlek



3
0

5

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2   1/1    BezayağıFire-Blocker 155

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2 SAKS

MAVİSİ
KIRMIZI

SİYAH
KOYU
LACİVERT

3
4

5

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2   1/1  BezayağıBody Guard  160

TURUNCU

SAKS
MAVİSİ

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

HAWKINS    I Gömlek
Model Detay Bilgileri

2

1

3

»   Gizli düğmelerle kapanan ön 
     pat
»   Cırt bantla kapanabilen, kapaklı
     göğüs cepleri 
»   Düğme ile ayarlanabilen kol 
     manşetleri 

»   Göğüste ve sırtta parçalı 

     (segmented) gri reflektif şeritler

1

3

2
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ARCSTAR

RYAN
839197 - Gömlek



3
4

5

SAKS
MAVİSİ

TURUNCUGÖK
MAVİSİ

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2   1/1  BezayağıBody Guard  160

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

3
0

5

KIRMIZIKOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2    1/1   BezayağıFire-Blocker 155

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

2

1

4

3

»   Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri 

»   Kollarda kol kıvırmayı sağlayan apolet
»   Gizli düğmelerle kapanan ön pat 

»   Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs 

     cepleri
»   İsimlik ve kan grubu için cırt 
     bantlar 

»   Gri parçalı (segmented) reflektif 

     şeritler 

1

2

3

3

4

Model Detay Bilgileri

RYAN       I Gömlek
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ARCSTAR

SERGIO
839198 - Gömlek



3
0

5

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2   1/1    BezayağıFire-Blocker 155

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

SAKS
MAVİSİ KIRMIZI

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

3
4

5

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2   1/1  BezayağıBody Guard  160

TURUNCU

SAKS
MAVİSİ

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

SERGIO    I Gömlek

1

2

»   Düğmeli gömlek

»   Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs 

     cepleri
»   Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri  

»   Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde 

     parçalı (segmented) gri reflektif şeritler
»   Sağ göğüs cebinin üstünde isimlik için 
     cırt bant 

»   Sırtta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif

1

2

Model Detay Bilgileri
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DANNY
822131 -Bisiklet Yaka Sweatshirt



3
2

7

KIRMIZIKOUY
LACİVERT

GRİ%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik
 g/m2      SüpremPara Vis        230

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1  B1 C1 F1
EN ISO 11612

3
2

6

GRİ%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik
 g/m2     SüpremPara Vis        180

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1  B1 C1 F1
EN ISO 11612

4
0

8

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

GRİ%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2       SüpremFire-Blocker 190

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

3
5

1

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

TURUNCU%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2      SüpremBody-Guard 220

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

DANNY    I Bisiklet Yaka Sweatshirt
Model Detay Bilgileri

»   Kendi kumaşından yaka biyesi
»   Kol uçlarında kendi kumaşından 
     manşet
»   Etek ucu reçme kıvırma
»   Dikiş ipliği: Aramid

1

2

1

2
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LARRY
822128 - PoloYaka Sweatshirt



3
2

7

KOYU
LACİVERT

GRİ%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik
 g/m2  SüpremPara Vis        230

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1  B1 C1 F1
EN ISO 11612

3
2

6

GRİKOYU
LACİVERT

%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik
 g/m2  SüpremPara Vis        180

Class1(4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1  B1 C1 F1
EN ISO 11612

4
0

8

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

KIRMIZI

KIRMIZI

GRİ%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2    SüpremFire-Blocker 190

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

3
5

1

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

TURUNCU%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik
 g/m2  PikeBody-Guard 220

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

LARRY    I Polo Yaka Sweatshirt

3

3

21

Model Detay Bilgileri

»   Gizli düğmeli ön pat
»   Örme polo yaka
»   Kol ağzı örme ribana manşet
»   Etek ucu reçme kıvırma
»   Cırtbant ile kapanan kapaklı göğüs cebi
»  %100 Aramid dikiş ipliği

»   Gizli düğmeli ön pat
»   Örme polo yaka
»   Kol ağzı örme ribana manşet
»   Etek ucu reçme kıvırma
»   Cırtbant ile kapanan kapaklı göğüs cebi
»  %100 Aramid dikiş ipliği

1
2
3
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ERIC
854106 - İçlik

4
0

8

KOYU
LACİVERT

EKRU HAKİ%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2   İnterlokFire-Blocker 190

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

3
5

2

GRi%60 Modakrilik, %38 Pamuk, %2 Antistatik
g/m2  SüpremMACO-S      220

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)
EN 61482-1-2

ERIC    I İçlik

»   Soğuk ortamda alev almaz elbisenin içine giymek 
     amacıyla tasarlanmış içlik
»   Bisiklet yaka
»   Uzun kollu ve kendi kumaşından manşetli
»   Paçada kendi kumaşından manşet çalışması

»   Statik yüklenmeyi engelleyen özel antistatik elyaf karışımlı 
»   Yıkamayla alev almazlığı azalmayan özel elyaf karışımı
»   Tene uyumlu, nefes alabilir örgü tekniği

Model Detay Bilgileri
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INDUSTAR

NICK
825105 - Çift Katlı Örme Baaşlık

9
15

Dış Kumaş

İç Astar
%40 PBI, %58 Para-aramid, %2 Antistatik
PBI            170 g/m2

%50 Aramid, %50 Viscose FR
 Aramid/Viscose FR   220g/m2 BAL

KÖPÜĞÜEN 13911

8
2

2

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 EN 61482-1-1 ATPV
38,9 cal/cm2EN 13911

KOYU
LACİVERT

EKRU HAKİ

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2                           İnterlokFire-Blocker  250

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
 g/m2                            İnterlokFire-Blocker  250

Dış Kumaş

İç Astar

Fire-Blocker 250 g/m2 PBI 170 g/m2

NICK     I Çift Katlı Örme Başlık
Model Detay Bilgileri
»   Çift katlı koruyucu örme başlık
»   Baş ve boynun formunu alan ergonomik tasarım
»   Yüz sıkmayan özellikte tasarım
»   Kalınlık yapmayan, baretle giyildiğinde rahatsızlık vermeyen özel dikiş sistemi
»   Omuzlara kadar koruma sağlayan dizayn

»   Çift katlı koruyucu örme başlık
»   Baş ve boynun formunu alan ergonomik tasarım
»   Yüz sıkmayan özellikte tasarım
»   Kalınlık yapmayan, baretle giyildiğinde rahatsızlık vermeyen özel dikiş sistemi
»   Omuzlara kadar koruma sağlayan dizayn
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ARCSTAR

LUKE
827119 - Başlık



8
4

6 %93 Meta aramid, %5  Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker   220  g/m2        2/2 Çapraz

%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker   220  g/m2        2/2 Çapraz

Dış Kumaş

İç Astar
KOYU

LACİVERTClass2 (7kA)
EN 61482-1-2

34 cal/cm2
EN 61482-1-1 ATPVEN 1149-3

EN 1149-5A1 B1 C1 F1
EN ISO 11612

BaşlıkLUKE       I
Model Detay Bilgileri

1

ATPV

25
 cal/cm2

»   Cırtbant ile değiştirilebilir Vizör
»   Şapka başlığa cırt bantlarla bağlanır
»   Daha iyi koruma için uzun ön kısım
»   Vizör kullanılmadığı zaman koruma amaçlı ön kısım
katlanır ve cırt bant ile sabitlenir
»   Bu başlık EN 166, EN 170 ve GS-ET-29 Class 2 sertifikalarına sahiptir
»   Vizör ATPV - 24 cal/cm2

»   Kumaş ATPV - 34 cal/cm2

1
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ARCSTAR

LEO
827110 - Başlık



9
3

5

İki kat Aramid nonwowen’a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar 305  g/m2 

Dış Kumaş
Fire-Blocker  220  g/m2 2/2 Çapraz 
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

Isı Bariyeri KOYU
LACİVERTClass2 (7kA)

EN 61482-1-2
43.4 cal/cm2

EN 61482-1-1 ATPVEN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612

BaşlıkLEO       I

»   Cırtbant ile değiştirilebilir Vizör
»   3M H700 Model baret iç tepe kısma
     cırtbant ile sabitlenmiş olarak kullanılır
»   Daha iyi koruma için uzun ön kısım
»   Baş, boyun ve omuz bölgesini daha iyi koruma amaçlı
     ergonomik tasarım
»   Bu başlık EN 166, EN 170 ve GS-ET-29 Class 2 sertifikalarına sahiptir
»   Vizör ATPV - 40 cal/cm2

»   Kumaş ATPV - 43.4 cal/cm2

Model Detay Bilgileri
ATPV

40          
 cal/cm2
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ARCSTAR

RONALD
805101 - Eldiven

9
3

5
 

Dış Kumaş
Fire-Blocker  220  g/m2 2/2 Çapraz 
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

İki kat Aramid nonwowen’a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar 305  g/m2 

Isı Bariyeri EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1  F1

EN ISO 11612
ATPV 43.4 cal/cm2

EN 61482-1-1EN 388 Level 4 KOYU
LACİVERT

ATPV

40
 cal/cm2

RONALD            Eldiven

40          
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ARCSTAR

RUSSELL
805106 - Eldiven

%100 Deri8
4

6

KOYU
LACİVERT

GRiA1 A2 B1 C1  F1
EN ISO 11612

Class1
EN 61482-1-2EN 388 Level 3

%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire-Blocker   220  g/m2   2/2   Çapraz iki kat

2

RUSSELL                 Eldiven



YOU

www.kivancgroup.com

ARCSTAR

HARVIK 9726
 Çizme

Model Detay Bilgileri

»   Harvik 9726 dielektrik (izole) çizme
»   Vulkanize kauçuk dış yüzey ve taban
»   Yüksek voltaj tehlikesi bulunan çalışma ortamı için uygun

»   Harvik 9726 dielektrik (izole) çizme
»   Vulkanize kauçuk dış yüzey ve taban
»   Yüksek voltaj tehlikesi bulunan çalışma ortamı için uygun

SARI

YEŞİL
EN 50321 : 1999 

Class 0

ÇizmeHARVIK 9726     I

Sertifika:
CE 0321 EN ISO 20345:2011 
SB E FO HRO SRA
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ARCSTAR

PAULSON
Elektrik Ark Gözlüğü

ATPV

12
 cal/cm2

ATPV

38
 cal/cm2

Model Detay Bilgileri

»   Elektrikçiler için özel olarak ark parlamasına karşı koruma 
     gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış burun korumalı 
     yüksek performanslı ark gözlüğü
»   Siyah iç çerçeve, mavi çerçeve, yeşil mercek
»   205 g ağırlığında
»    İki seçenek mevcuttur
   o   ATPV 12 cal/cm² (Silikon çerçeve ve kayış, Polikarbonat mercek, 
   Polimer alaşım bileşenleri)
   o   ATPV 38 cal/cm² (Silikon çerçeve ve kayış, Polikarbonat dış mercek 
   ve propiyonat iç mercek, Polimer alaşım bileşenleri )

»   Elektrikçiler için özel olarak ark parlamasına karşı koruma 
     gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış burun korumalı 
     yüksek performanslı ark gözlüğü
»   Siyah iç çerçeve, mavi çerçeve, yeşil mercek
»   205 g ağırlığında
»    İki seçenek mevcuttur
   o   ATPV 12 cal/cm² (Silikon çerçeve ve kayış, Polikarbonat mercek, 
   Polimer alaşım bileşenleri)
   o   ATPV 38 cal/cm² (Silikon çerçeve ve kayış, Polikarbonat dış mercek 
   ve propiyonat iç mercek, Polimer alaşım bileşenleri )

YEŞİL

STANDARTLAR: ANSI Z87.1, ASTM F2178

ELEKTRİK ARK GÖZLÜĞÜ



ARC-PCE-12-S2K2
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ARCSTAR

PAULSON
Elektrik Ark Vizörü

Yeşil, polikarbonat, 18,4 x 50,8 x 0,15 cm ölçülerine sahip EN 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29 
(Class 2), ASTM F2178, NFPA 70E standartlarına sahip elektrik ark koruyucu yüz vizörü kitleri; 
ark vizörü, bağlantı kelepçesi ve çene koruyucu içermektedir.

Yeşil, polikarbonat, 18,4 x 50,8 x 0,15 cm ölçülerine sahip EN 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29 
(Class 2), ASTM F2178, NFPA 70E standartlarına sahip elektrik ark koruyucu yüz vizörü kitleri; 
ark vizörü, bağlantı kelepçesi ve çene koruyucu içermektedir.

ATPV

12
 cal/cm2

AĞIRLIK

334 g 

Büyük, transparan, ergonomik çene koruyuculu 
elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

Büyük, transparan, ergonomik çene koruyuculu 
elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

AMP1-E12-PCT
Büyük çene koruyuculu elektrik ark koruyucu 
yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

Büyük çene koruyuculu elektrik ark koruyucu 
yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

ARC-E-25-S2K1-PCT

AĞIRLIK

369 g 

ATPV

25
 cal/cm2

Büyük çene koruyuculu elektrik ark koruyucu 
yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

Büyük çene koruyuculu elektrik ark koruyucu 
yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

ARC-PCE-12-S2K1-PCT

AĞIRLIK

369 g 

ATPV

25
 cal/cm2

Büyük, transparan çene koruyuculu elektrik ark 
koruyucu yüz vizörü kiti. 
Elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri 
içerir.

Büyük, transparan çene koruyuculu elektrik ark 
koruyucu yüz vizörü kiti. 
Elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri 
içerir.

ARC-E-25-S2K2

AĞIRLIK

383 g 
 

ATPV

12
 cal/cm2

ATPV

25
 cal/cm2

AĞIRLIK

383 g 

Büyük, transparan çene koruyuculu elektrik ark 
koruyucu yüz vizörü kiti. 
Elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri 
içerir.

Büyük, transparan çene koruyuculu elektrik ark 
koruyucu yüz vizörü kiti. 
Elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri 
içerir.

ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ
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ARCSTAR

PAULSON
Elektrik Ark Vizörü

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, tüm 
baretlerde kullanılabilir.Özel klipsli bağlantı
kelepçeleri içerir.

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, tüm 
baretlerde kullanılabilir.Özel klipsli bağlantı
kelepçeleri içerir.

ARC-E-1-SK1-PCT

AĞIRLIK

312 g 
 

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, elastomerik 
bantlı barete bağlantı kelepçeleri içerir.
Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, elastomerik 
bantlı barete bağlantı kelepçeleri içerir.

ARC-E-1-SK2

AĞIRLIK

328 g 
 

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, büyük 
başlık içerir.
Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, büyük 
başlık içerir.

ARC-E-1-SK7

AĞIRLIK

400 g 
 

Şeffaf renkli, polikarbonat, 20 x 39 cm ölçülerine sahip EN 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29
(Class 1) standartlarına sahip elektrik ark koruyucu yüz vizörü kitleri; ark vizörü ve bağlantı 
aparatı içermektedir.

Şeffaf renkli, polikarbonat, 20 x 39 cm ölçülerine sahip EN 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29
(Class 1) standartlarına sahip elektrik ark koruyucu yüz vizörü kitleri; ark vizörü ve bağlantı 
aparatı içermektedir.

ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ
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ARCSTAR

SECRA
Vizörlü Baret

Model Detay Bilgileri

»   Entegre vizörlü (Class 1) ark koruyucu baret
»   Poliamid veya ABS'den yapılmış iki versiyonu mevcuttur
»   Ek olarak 1,5 mm kalınlığında polikarbonat vizöre sahiptir
»   Şeffaf vizör ve beyaz, sarı, kırmızı veya yeşil baret 
     mevcuttur
»   EN 397:2012+A1:2012,
     EN 50365:2002, EN 166:2001,
    GS-ET-29:2011,
    ANSI/ISEA Z89.1:2014

»   Entegre vizörlü (Class 1) ark koruyucu baret
»   Poliamid veya ABS'den yapılmış iki versiyonu mevcuttur
»   Ek olarak 1,5 mm kalınlığında polikarbonat vizöre sahiptir
»   Şeffaf vizör ve beyaz, sarı, kırmızı veya yeşil baret 
     mevcuttur
»   EN 397:2012+A1:2012,
     EN 50365:2002, EN 166:2001,
    GS-ET-29:2011,
    ANSI/ISEA Z89.1:2014

Model Detay Bilgileri

»   Entegre vizörlü (Class 2) ark koruyucu baret
»   Poliamid veya ABS'den yapılmış iki versiyonu mevcuttur
»   Ek olarak 1,7 mm kalınlığında polikarbonat vizöre sahiptir
»   Şeffaf yeşil vizör ve beyaz, sarı, kırmızı veya yeşil baret 
mevcuttur
»   EN 397:2012+A1:2012,
     EN 50365:2002, EN 166:2001,
     GS-ET-29:2011,
    ANSI/ISEA Z89.1:2014

»   Entegre vizörlü (Class 2) ark koruyucu baret
»   Poliamid veya ABS'den yapılmış iki versiyonu mevcuttur
»   Ek olarak 1,7 mm kalınlığında polikarbonat vizöre sahiptir
»   Şeffaf yeşil vizör ve beyaz, sarı, kırmızı veya yeşil baret 
mevcuttur
»   EN 397:2012+A1:2012,
     EN 50365:2002, EN 166:2001,
     GS-ET-29:2011,
    ANSI/ISEA Z89.1:2014

VİZÖRLÜ BARET

SECRA-2

SECRA-1
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