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Neden FORESTAR?

Zincirli testereler buyUk yaralanmalara yol acabilir. Zincirli el testeresi kullanan herkesin
yeterli egitimi almis ve gerekli yetkinliklere sahip olmasi dnemlidir. Ayrica zincirli testereyi
kullanirken uygun kesilmeye kargi koruyucu giysi giymeleri gerekmektedir.

FORESTAR kesilmeye dayanikl kiyafet, aga¢ kesme ve boylama operatérleri icin tasar-
lanmis olup 6zel koruyucu katmani sayesinde motorlu testereyi durdurup kisinin zarar
goérmesini engeller.

FORESTAR kesilmeye dayanikli elbiseler, Turkiye’de Uretilmis ilk EN 381 sertifikall GrGndur.

Kesilmeye dayanikli elbiseler tam koruma icin dogru ekipmanla beraber kullaniimalidir. Bu
ekipmanlar; kesilmeye dayanikli cizme, kesilmeye dayanikli eldiven, baret, vizér ve kulak
koruyucudur.

Uygulama Alanlari

Fidancilik
Ormancilik
Enerji Dagitim
Tarim

Zincirli testereye karsi koruma saglayan koruyucu giysi gereksinimleri:

Zincirli testere KKD’lerinden bazilari Sinif 1, Sinif 2 and Sinif 3 olarak etiketlenmistir. Bu etiteklenme,
s6z konusu KKD 6gesinin test edildigi motorlu testere hizini ve dolayisiyla testereyi etkin bir sekilde
durdurabilecegi hizi tanimlar. Sinir 1 Grdnler 20m/s, Sinif 2 drdnler, 24m/s ve Sinif 3 Urlnler 28m/s
testere hizi ile test edilmektedir.

Bacak korumasi, zincirli testere kullanirken énemli bir KKD parc¢asidir ve EN381-5 ile uyumlu
olmalidir.

Baret EN 397, kulak EN 352-1’e gére uyumlu olmalidir. Gézlerin korunmasi ise EN 1731 ile uyumlu
viz6r veya EN 166 ile uyumlu guvenlik gézIugu ile saglanir.

Kesilmeye karsi dayanikli ceketler, EN 381-11’e uygun olmalidir.
Kesilmeye dayanikli eldivenler, mekanik tehlikeler icin EN 388 ve zincirli el testeresi icin EN 381-7
ile uyumlu olmalidir. Zincirli testere kesilmelerine, dikenli malzemelere ve soguk/islak kosullara

karsl koruma saglamalidir.

Kesilmeye dayanikli gizmeler icin 6zel gereksinimler EN ISO 20345:2011°de yer almaktadir.
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ARBOR | Ceket

Model Detay Bilgileri

» Fermuar ve ¢it gitla kapatilabilir 6n pat @

» Sol gbguste kapakli yapistirma cep

» Sag gbQuste cit ¢itla kapatilabilen kapakli yapistirma cep

» Ceketin sag ve sol eteginde birer adet kapakl yapistirma cep

» Cit ¢itlarla ayarlanabilir mansetler @

» Cekette omuzlarda gérintrligu artirmak amaci ile turuncu
parcalar

o

HAKI

=4 Forestar 225gy/m>
Dis Kumas: Pamuk polyester
00 I¢ Katman: %100 pamuk i¢ astarla kapl kesilmeye dayanikl katman e
Class 1 TURUNCU
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/TIMBER | Pantolon R

Model Detay Bilgileri

» Lastik askill bahgivan pantolon @

» Tokall ayarlanabilir 6n detay @

» Fermuarl 6n pat

» Pantolonun yani dugme ile kapatilir @

» @GOQuste fermuarli yapistirma cep

» Yan cepler @

» Arka sagda kapakl yapistirma cep

» Arkada fermuarli havalandirma cepleri

» Pacalarda gorunurlugu artirmak amaci ile turuncu parcgalar

-

Forestar 225/ :
< .
Dis Kumas: Pamuk polyester
ic Katman: %100 pamuk ic astarla kapl kesilmeye enSeTs
dayanikli katman Class 1 TURUNCU
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MILES | Ceket

Model Detay Bilgileri

» Fermuar ve ¢it ¢itla kapatilabilir 6n pat @

» Sol gbguste kapakli yapistirma cep

» Sag goguste cit ¢citla kapatilabilen kapakli yapistirma cep

» Ceketin sag ve sol eteginde birer adet kapakli
yapistirma cep

» Cit citlarla ayarlanabilir mansetler @

» Cekette omuzlarda géruntrligu artirmak amaci ile
turuncu pargalar

Pamuk Polyester

TURUNCU
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ﬁH04o | Eldiven \

Model Detay Bilgileri

» Sol elde Class 0 (16m/sn) hizda ¢alisan testerelerden olusabilecek risklere karsi koruma,
avug icinde takviyeli serit
» Elin dig yUzeyinde suya dayanikli ve nefes alabilen polyester Hi-Vis (yUksek gérundrlikIt)

turuncu katman

TURUNCU

)
Malzeme: Deri & Polyester
EN381-7 BEYAZ

Class 0
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ﬂ-lARVlK 9794 | Cizme

» Dokuma pamuk kanvas ile ekstra konfor
» Tomruk aktiviteleri igin uygun
» 24 m/sn hizda c¢alisan testerelerden olusabilecek risklere kargl koruyucu

\_

Model Detay Bilgileri ———

» Harvik 9794 kesilmeye dayanikl ¢izme

» Vulkanize kauguk dig yuzey ve taban H A RVI K
» Su gegirmez ¢zellikte -

~

Sertifika: TURUNCU
CE 0321EN ISO 20345:2011
EN 1;&195:22013 SB E FO SRA SiYAH
KIVAN @B  FORESTAR
Group €
j/ HARVIK 9794
Cizme
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ﬁAIX PROTECTOR LIGHT 2.0 | Bot \

N

Model Detay Bilgileri

Hafif, konforlu, kesilmeye karsi dayanikli ve koruyucu

Yuksek kaliteli nubuk deri

Class 1 kesilmeye kars!I koruma standartlarini kargilar (20 m/sn)
Ek kauguk burun asinmayi ve yipranmay!i dnler

Nefes alabilir ve suya dayanikli

Antistatik ve yaga/benzine dayanikli taban

/

Sertifika:
Malzeme: Nubuk Deri CE 0193 EN ISO 20345:2011
$3 HRO HI Cl WR SRC
KIVAN
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/BM PELTOR ORMANCI BARET SETI
Model Detay Bilgileri

» 3M PELTOR Ormanci Baret Seti, yil boyunca orman aktivitelerinde
Ozellikle zincirli testere kullanirken tercih edilir.

» Turuncu rengi sayesinde kolaylikla fark edilebilir set; kafa,
ylz ve kulak koruma sunar ve asagidaki Urtnlerden olusur:
» 4 nokta sUspansiyonlu, UV sensorld, (G3000) guvenlik bareti (EN 397)
» Orgull (mesh) yiz siperi (EN 1731)
» Barete takilabilir 6zellikte kulak koruyucu (EN 352)

KIVAN

Group €
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ﬂ/ ORMANCI BARET SETI
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/ORMANCI BARET SETI \

Model Detay Bilgileri

» Orman aktivitelerinde 6zellikle zincirli testere kullanirken tercih edilir.
» Turuncu rengi sayesinde kolaylikla fark edilebilir set; kafa, ylz ve kulak
koruma sunar ve asagidaki Urtnlerden olusur:
» Baret — EN 397 sertifikali
» Vizér — EN 1731 sertifikall
» Kulak Koruyucu — EN 352 sertifikali

KIVAN
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1980 yilinda kurulan Kivan¢ Group’un baslica faaliyet gosterdigi alanlar;
i§ Guvenligi, Miihendislik, Madencilik ve Teknik Tekstil’dir.

Is Giivenligi boliumiinde, isi ve aleve, statik yliklenmelere, ark patlamasina, ergimis metale,
kaynak sicramalarina kargi kisisel koruyucu bélimunde elbiselerin Gretim ve satisini yapmaktadir.
Firmamiz, kigisel koruyucu elbiseler ile ilgili Turkiye’nin ilk 1s1 laboratuvarini kurmustur. Yapmis
oldugumuz ikinci yatirrmimiz sonrasinda fiziksel test laboratuvarimiz da hizmet vermeye
baslamistir. Isi ve fiziksel test laboratuvarimizda hammadde (kumas, aksesuar vb.) ve bitmis
urtin (koruyucu elbise) kontrolleri EN ve ISO standartlarina uygun olarak gerceklestiriimektedir.
Ar-Ge amaciyla da hizmet veren laboratuvarimizda yeni urinler gelistiriimekte ve CE sertifikasyonu
6ncesi tum kontroller yapilmaktadir. Bu kontroller Grin guvenilirligini arttirmakta ve surecleri
hizlandirmaktadir.

2009 yilindan bu yana kullanmakta oldugumuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlamasi) yazilimimiza
entegre ettigimiz barkod sistemi sayesinde izlenebilirlik mimkin olmakta ve tim Urin sirecleri
takip edilebilmektedir. Firmamizca uretilen elbiselerin etiketinde bulunan tretim plan numarasina
bagh olarak, bu Uretimin hangi tarihte yapildigi, tretimde hangi malzemelerin kullanildigi, hangi
tarihte hangi tedarikgiden hangi lot numarasi ile alindigi bilgilerine ulasilabilmektedir.

Firmamizin Urettigi koruyucu elbiseler, Tirkiye’de bir ilk olarak, Uriin Sorumluluk Sigortasi’na
sahiptir. Malzeme ve iscilik hatalari nedeniyle elbiselerimizi kullanan Kisilerin basina gelebilecek
kazalardan olusan zararlar bu sigorta kapsaminda guvence altina alinmistir.

Miihendislik bolimiinde, isletmelerde olusabilecek 1si kayiplarinin éniine gecebilmek igin
modern metotlar kullanarak yuksek sicaklikta calisan makinelerde Cozulebilir Yastik Sistemi ile
Tirbin, Makine ve Ekipman izolasyonu, Plastik Enjeksiyon Makinalari izolasyonu, Egzoz izolasyon
Yasti§i, Tekstil boya Makineleri izolasyonu, Kazan Ayna izolasyonu uygulamalari gergeklestiriimektedir.
Cam elyaf kumas, kece, iplik vb. Grinleri kullanarak makine ekipman izolasyonu, tekstil
kompansatoér, yangin battaniyesi, duman perdesi ve kaynak &6rtlisu Uretimi yapiimaktadir.

Madencilik bolimunde, Silis Kumu (Kuvars Kumu) ve Musselstone (Midye Tasi-Kufeki)
cikariimaktadir.

Silis kumu; icme ve atik su filtrasyonunda, yapi kimyasallarinda, demir yollarinda patinaj
kumu olarak, hipodrom kumu ve bircok alanda kullaniimaktadir.

‘Musselstone (Midye Tasi-Kufeki), kalker, silis ve fosil (midye) ¢cokeltilerinden olusmus, agik
bej tonlarda, fosilli, olusumuna bagl olarak sik veya kismi gézenekli, kompakt bir tastir. Midye
tasi dahili mekénlarda, ddseme kaplamalarinda, kemerlerde, situnlarda, sévelerde, cumbalarda,
harpustalarda, séminelerde, bahge dizenlemesinde, rdlyeflerde, ta¢ kapilarda, portal, mihrap ve
minberlerde, ¢Orten, sanat ve zarafet gerektiren eserlerde de ¢okca kullaniimigtir. Ginimuzde
de tarihi eserlerin restorasyonlarinda ve yeni binalarda, késk, villa ve yalilarda bina kaplamalari,
yarayuas yollari, kamelyalar, bahce duvarlari, ve benzeri yerlerde kullaniimaktadir.

Teknik Tekstil bolumunde, elyaftan baslayarak alev almaz iplikler ve kumaslar iretiimektedir.
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