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METALSTAR

Neden METALSTAR?
Metalleri basınç, ısı, alev veya elektrik arkı ile birleştirme işlemine kaynak denir. Potansiyel 
tehlikelere karşı yeterli önlemler alınırsa, kaynak çalışması güvenli bir iştir. Bu önlemler göz 
ardı edilirse, kaynakçılar kıvılcımlara, ergimiş metal sıçramalarına, radyasyona, ısıya, sıcak 
metale, dumana, gaza ve hatta elektrik çarpmasına maruz kalabilir.

Kaynakçılar da, itfaiyeciler ve diğer birçok meslek grupları gibi yaralanmalardan koruyan bir 
giysi giymelidir. En sık rastlanan yaralanma, kaynak sıçramasıyla oluşan yanıklardır. Ciddi 
yanıklar ise cilde kısa süreli çok yoğun ark temasında meydana gelir.

Demir & çelik tesislerinde karşılaşılan ergimiş metal sıçramaları çok tehlikeli olabilir. Ergimiş metal, iş
giysisinin dış kumaşına yapışabilir ve kişinin cildini yakarak çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. 
Pamuk veya polyester gibi geleneksel kumaşlar; kaynak veya ergimiş metal sıçraması sırasında 
yanmaya, erimeye veya damlamaya başlar, kişinin vücudunda yaralanmaları artırır.

METALSTAR koruyucu elbiseler, ergimiş metal ve kaynak sıçramaları meydana geldiğinde kumaşın 
üzerinden akmasına imkan sağlar ve yanmaya devam etmez. Kişinin yanık riskini azaltır ve hayatta 
kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

•   Demir & Çelik Endüstrisi
•   Otomotiv Endüstrisi
•   Mühendislik Projeleri
•   Dökümhaneler
•   Demiryolları
•   Gemi Endüstrisi
•   Kaynak İşletmeleri

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:
Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini
belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir 
performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz 
kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek 
risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. 

•   Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
•   Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
•   Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
•   Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
•   Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3)
•   Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

ISO 11611 Isı & Aleve Karşı Koruma:
ISO 11611, giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, 
kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil 
koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır.

ISO 11611, spesifik performans gereksinimlerine sahip iki koruma sınıfı tanımlamaktadır; düşük seviye 
için Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2.
Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.
Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Metalleri basınç, ısı, alev veya elektrik arkı ile birleştirme işlemine kaynak denir. Potansiyel 
tehlikelere karşı yeterli önlemler alınırsa, kaynak çalışması güvenli bir iştir. Bu önlemler göz 
ardı edilirse, kaynakçılar kıvılcımlara, ergimiş metal sıçramalarına, radyasyona, ısıya, sıcak 
metale, dumana, gaza ve hatta elektrik çarpmasına maruz kalabilir.

Kaynakçılar da, itfaiyeciler ve diğer birçok meslek grupları gibi yaralanmalardan koruyan bir 
giysi giymelidir. En sık rastlanan yaralanma, kaynak sıçramasıyla oluşan yanıklardır. Ciddi 
yanıklar ise cilde kısa süreli çok yoğun ark temasında meydana gelir.

Demir & çelik tesislerinde karşılaşılan ergimiş metal sıçramaları çok tehlikeli olabilir. Ergimiş metal, iş
giysisinin dış kumaşına yapışabilir ve kişinin cildini yakarak çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. 
Pamuk veya polyester gibi geleneksel kumaşlar; kaynak veya ergimiş metal sıçraması sırasında 
yanmaya, erimeye veya damlamaya başlar, kişinin vücudunda yaralanmaları artırır.

METALSTAR koruyucu elbiseler, ergimiş metal ve kaynak sıçramaları meydana geldiğinde kumaşın 
üzerinden akmasına imkan sağlar ve yanmaya devam etmez. Kişinin yanık riskini azaltır ve hayatta 
kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

•   Demir & Çelik Endüstrisi
•   Otomotiv Endüstrisi
•   Mühendislik Projeleri
•   Dökümhaneler
•   Demiryolları
•   Gemi Endüstrisi
•   Kaynak İşletmeleri

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:
Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini
belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir 
performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz 
kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek 
risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. 

•   Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
•   Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
•   Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
•   Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
•   Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3)
•   Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

ISO 11611 Isı & Aleve Karşı Koruma:
ISO 11611, giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, 
kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil 
koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır.

ISO 11611, spesifik performans gereksinimlerine sahip iki koruma sınıfı tanımlamaktadır; düşük seviye 
için Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2.
Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.
Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.
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METALSTAR

KELVIN
837277 - Ceket & Pantolon



KELVIN   I Ceket & Pantolon
3

6
3

SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

GÖK
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

GRİ

%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

 g/m2   Çift Katlı    Heavy Metal 330

Class 2
EN ISO 11611EN 1149-3

EN 1149-5D3 E3 F1
A1  B1 C1

EN ISO 11612

3
2

9

GRİKIRMIZISAKS 
MAVİSİ

KIRMIZI

SİYAH
SAKS 
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

KOYU
LACİVERT

%99 FR Pamuk, %1 Antistatik
 g/m2        4/1 SatenProban  335

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 

E2 F1

EN ISO 11612
Class 1

EN ISO 11611

1

2

3

5

6

4

Model Detay Bilgileri
CEKET

PANTOLON

1

2

4
3

5
6

»   Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla
     “bindirmeli” dikiş tekniği
»   Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük
»   Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
»   Ön bedende cırt bantlı, kapaklı ve eğimli dıştan
     takma cepler 
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile
     kapanabilen ön pat
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri
     ve etek
»   Ceketin iç kısmında gri biye çalışması
»   Ceket eteğinde ve kol ucunda gri 
     reflektif

»   İki yan tarafta klasik cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen paça
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme
»   Paçalarda gri reflektif şerit

»   İki yan tarafta klasik cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen paça
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme
»   Paçalarda gri reflektif şerit
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METALSTAR

AXIS
837113 - Ceket & Pantolon



3
6

3

KOYU
LACİVERT

SAKS 
MAVİSİ

GÖK
MAVİSİ

%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

 g/m2   Çift Katlı     Heavy Metal 330

Class 2
EN ISO 11611EN 1149-3

EN 1149-5D3 E3 F1
A1  B1 C1

EN ISO 11612

3
2

9

SAKS 
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

%99 FR Pamuk, %1 Antistatik
 g/m2        4/1 SatenProban  335

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 

E2 F1

EN ISO 11612
Class 1

EN ISO 11611

»   İki yan tarafta klasik cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen paça
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme

»   İki yan tarafta klasik cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen paça
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme

»   Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını 
     engellemek amacıyla “bindirmeli” dikiş
     tekniği
»   Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük
»   Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı ve 
     kırmızı arabiyeli dıştan takma cepler 
»   Çıt çıt ile kapanabilen ön pat
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri

CEKET

PANTOLON

Ceket & PantolonAXIS    I
Model Detay Bilgileri
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METALSTAR

TRAVIS
834188 - Ceket & Pantolon



TRAVIS   I Ceket & Pantolon
Model Detay Bilgileri

»   İki yan tarafta klasik cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme
»   Çıt çıt ile kapanan kapaklı yan kargo cepler
»   Arkada çıt çıt ile kapanan kapaklı kargo cepler

»   İki yan tarafta klasik cep
»   Lastikli kemer çalışması
»   Klasik fermuar ve kemerde düğme
»   Çıt çıt ile kapanan kapaklı yan kargo cepler
»   Arkada çıt çıt ile kapanan kapaklı kargo cepler

»   Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek
     amacıyla ‘’bindirmeli’’ dikiş tekniği
»   Sırtta hareket kabiliyetini arttıran körük
»   Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı cepler
»   Göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener,
     gaz dedektörü asmak için britler
»   Sağ göğüs cep kapağının üzerinde isimlik için
     cırt bant
»   Çıt çıt ile kapanabilen ön pat.
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri ve etek ucu
»   Arkada 5 cm genişliğinde kırmızı-gri-kırmızı
     reflektif şerit

»   Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek
     amacıyla ‘’bindirmeli’’ dikiş tekniği
»   Sırtta hareket kabiliyetini arttıran körük
»   Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı cepler
»   Göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener,
     gaz dedektörü asmak için britler
»   Sağ göğüs cep kapağının üzerinde isimlik için
     cırt bant
»   Çıt çıt ile kapanabilen ön pat.
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri ve etek ucu
»   Arkada 5 cm genişliğinde kırmızı-gri-kırmızı
     reflektif şerit

CEKET

PANTOLON

8
7

5 54% Viscose FR, 20% Yün, 20% Poliamid
5% Aramid , 1% Antistatik

363 Heavy Metal 330 g/m2  Çift Katlı

120 g/m2
6000 Aramid/Viscose FR

Dış Kumaş

İç Astar KOYU
LACİVERT

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 

D3 E3 F1

EN ISO 11612
Class 2

EN ISO 11611
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METALSTAR

CASE
838101 - Tulum



3
6

3

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

GÖK
MAVİSİ

%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

 g/m2   Çift Katlı     Heavy Metal 330

Class 2
EN ISO 11611EN 1149-3

EN 1149-5D3 E3 F1
A1  B1 C1

EN ISO 11612

3
2

9

SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

%99 FR Pamuk, %1 Antistatik
 g/m2        4/1 SatenProban  335

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 

E2 F1

EN ISO 11612
Class 1

EN ISO 11611

TulumCASE    I
Model Detay Bilgileri

»   Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını 
     engellemek amacıyla “bindirmeli” dikiş
     tekniği
»   Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük
»   Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı ve 
     kırmızı arabiyeli dıştan takma cepler 
»   Yakaya kadar çıkan fermuar ve çıt çıt ile 
     kapanabilen ön pat
»   Bel daraltma amaçlı iç tarafta ayarlı lastik
»   Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri
»   İki yan tarafta klasik cep
»   Sağ yanda kapaklı çıt çıtlı kargo cep
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METALSTAR

LEROY
827122 - Başlık



3
6

3

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

GÖK 
MAVİSİ

%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

 g/m2   Çift Katlı      Heavy Metal 330

Class 2
EN ISO 11611EN 1149-3

EN 1149-5D3 E3 F1
A1  B1 C1

EN ISO 11612

3
2

9

SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

%99 FR Pamuk, %1 Antistatik
 g/m2        4/1 SatenProban  335

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 

E2 F1

EN ISO 11612
Class 1

EN ISO 11611

BaşlıkLEROY     I
Model Detay Bilgileri

»   Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla “bindirmeli” dikiş tekniği
»   Ön taraftaki cırt bant ile ergonomik koruma sağlar
»   Çift kat özelliği ile koruyuculuğu arttırlmış başlık, baş, yüz ve boynu yangına ve ısı ile 
     ilerlemenin zararlı etkilerine karşı korur
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METALSTAR

VINCE
819101 - Kolluk

8
7

5 %54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid , %1 Antistatik 

363 Heavy Metal 330 g/m2  Çift Katlı

120 g/m2
6000 Aramid/Viscose FR

Dış Kumaş

İç Astar KOYU
LACİVERT

EN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 

D3 E3F1

EN ISO 11612
Class 2

EN ISO 11611

KollukVINCE     I
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METALSTAR

VINCENT
817116- Tozluk

   TozlukVINCENT   I
3

2
9

SAKS 
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

%99 FR Pamuk, %1 Antistatik
 g/m2        4/1 SatenProban  335

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1 

E2 F1

EN ISO 11612
Class 1

EN ISO 11611
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METALSTAR

Kaynak Perdesi

»   Isıya dayanıklı cam elyaf kumaş ile takviye edilmiş ve ergimiş metal sıçramalarına karşı 
     dayanıklı karbon keçe ile iğneleme metoduyla birleştirilmiş hibrid kaynak örtüsü
»   Diğer kaynak örtülerine kıyasla; daha ha�f, kullanımı kolay ve daha uzun ömürlü
»   Standart boyutlar: 200 x 200 cm, 300 x 300 cm (İsteğe bağlı olarak farklı boyutlarda üretilir)

Kaynak PerdesiPROTEK®   I

Model Detay Bilgileri

SİYAH
3 katmanlı kompozit kumaş 250 g/m²
Weldomat

SİYAH
2 katmanlı kompozit kumaş 750 g/m²
CF
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METALSTAR

911C
Baret

Termoplastik
Dış Malzeme

SARI

Baret911C    I
Model Detay Bilgileri

»   Bullard Model 911C, yüksek ısı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış şapka 
     stili bir barettir.
»   Pinlock veya cırcırlı süspansiyon seçeneği bulunmaktadır ve değiştirilebilir, yastıklı
     pamuklu şapka güneşliği ile sunulur.
»   Süspansiyon sistemi, güvenli bir uyum için altı ayrı anahtarla altı bağlantı noktasına
     ve konfor için 1’’ genişliğinde kayışlara sahiptir.
»   Ağırlık (süspansiyonlu) 425g
»   ANSI/ISEA Sınıflandırması: Z89.1-2014, Tip I, Sınıf E ve G
»   Termoplastik kabul - polietilenden daha yüksek ısı direncine sahiptir.







Merkez:

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada 

C Blok 34490 Basaksehir  Istanbul/TURKIYE

Tel: +90 (212) 671 28 00

Fax: +90 (212) 671 99 27 

www.kivancgroup.com  /  info@kivancgroup.com
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