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Demir & çelik fabrikaları, cam fabrikaları gibi yüksek sıcaklıktaki tesislerde çalışan kişiler yüksek 
oranda radyan ısıya maruz kalmaktadırlar, ve bu da yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pamuk, 
polyester gibi geleneksel kumaşlar tutuşur, alev alır. Ayrıca yüksek radyan ısı kişinin çalışma imkanını 
kısıtlar.

REFSTAR koruyucu elbiseler, radyan ısıyı geri yansıtarak daha konforlu ve güvenli bir şekilde 
çalışma ortamı için tasarlanmıştır.

REFSTAR elbiseler ilave bir koruma sağlamak amacıyla diğer koruyucu elbiselerin üzerine giyilmelidir. 
Koruyucu elbiselerin yerine değil, onların tamamlayıcısı olarak kullanılmalıdır.

REFSTAR elbiseler, ISO 11612’ye göre sertifikalıdır; ayrıca dokuma koruyucu kumaşlara kıyasla 
alüminize elbiselerin Radyan Isı Transfer değeri çok daha yüksektir. ISO 1162’ye göre 
Radyan Isı Transfer Kodu C olarak belirlenmiştir. 4 seviye bulunmaktadır. C1 en düşük ve C4 
en yüksek koruma seviyesidir.

Uygulama Alanları

•   Havalimanı Personeli
•   Alüminyum İşçileri
•   Otomotiv Endüstrisi
•   Çimento Endüstrisi
•   Seramik Endüstrisi
•   Demiryolları
•   Cam Endüstrisi
•   Demir & Çelik Endüstrisi
•   Gemi Endüstrisi
•   Kaynak İşletmeleri

Alüminize elbiseler ergimiş metal sıçramalarına karşı da koruma sağlar. Ergimiş Alüminyum Sıçraması 
Kod D, Ergimiş Demir Sıçraması Kod E altında ele alınmaktadır. D1 ve E1 en düşük koruma 
seviyesiyken, D3 ve E3 en yüksek koruma seviyesidir.

Demir & çelik fabrikaları, cam fabrikaları gibi yüksek sıcaklıktaki tesislerde çalışan kişiler yüksek 
oranda radyan ısıya maruz kalmaktadırlar, ve bu da yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pamuk, 
polyester gibi geleneksel kumaşlar tutuşur, alev alır. Ayrıca yüksek radyan ısı kişinin çalışma imkanını 
kısıtlar.

REFSTAR koruyucu elbiseler, radyan ısıyı geri yansıtarak daha konforlu ve güvenli bir şekilde 
çalışma ortamı için tasarlanmıştır.

REFSTAR elbiseler ilave bir koruma sağlamak amacıyla diğer koruyucu elbiselerin üzerine giyilmelidir. 
Koruyucu elbiselerin yerine değil, onların tamamlayıcısı olarak kullanılmalıdır.

REFSTAR elbiseler, ISO 11612’ye göre sertifikalıdır; ayrıca dokuma koruyucu kumaşlara kıyasla 
alüminize elbiselerin Radyan Isı Transfer değeri çok daha yüksektir. ISO 1162’ye göre 
Radyan Isı Transfer Kodu C olarak belirlenmiştir. 4 seviye bulunmaktadır. C1 en düşük ve C4 
en yüksek koruma seviyesidir.

Uygulama Alanları

•   Havalimanı Personeli
•   Alüminyum İşçileri
•   Otomotiv Endüstrisi
•   Çimento Endüstrisi
•   Seramik Endüstrisi
•   Demiryolları
•   Cam Endüstrisi
•   Demir & Çelik Endüstrisi
•   Gemi Endüstrisi
•   Kaynak İşletmeleri

Alüminize elbiseler ergimiş metal sıçramalarına karşı da koruma sağlar. Ergimiş Alüminyum Sıçraması 
Kod D, Ergimiş Demir Sıçraması Kod E altında ele alınmaktadır. D1 ve E1 en düşük koruma 
seviyesiyken, D3 ve E3 en yüksek koruma seviyesidir.

Neden REFSTAR?
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ALUSTAR ULTRA LIGHT
830100 - Alüminize Elbise Seti



0
0

2

EN 1486
5004 iki katlı aramid bazlı
keçeye kapitone edilmiş 
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri4000 Isıya dayanıklı
nonwoven’a lamine
edilmiş PU membran

Nem Bariyeri

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü 
Para-aramid kumaş

378 ADK 290 
290 g/m2  

Dış Kumaş

Alüminize Elbise SetiALUSTAR ULTRA LIGHT     I
Model Detay Bilgileri
»   Bu elbise, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere
     tasarlanmıştır.
»   Set aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
     »   SCBA tüplerini kapatacak şekilde tasarlanmış ceket
     »   Pantolon
     »   EN 397 sertifikalı baret ve altın buharı kaplı vizöre
          koruyucu & örtücü başlık
     »   Eldiven
     »   EN 15090 sertifikalı çizmeler ve tozluk
     »   Taşıma çantası
»   Kullanım alanları
     »   Yangına karşı yakın müdahalede
     »   Bakım sırasında fırın önü ve içinde
     »   Cam, demir & çelik ensdüstrilerinde
          ergimiş metal veya camlarda çalışırken
     »   Yüksek radyan ısı bulunan alanlarda

»   Bu elbise, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere
     tasarlanmıştır.
»   Set aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
     »   SCBA tüplerini kapatacak şekilde tasarlanmış ceket
     »   Pantolon
     »   EN 397 sertifikalı baret ve altın buharı kaplı vizöre
          koruyucu & örtücü başlık
     »   Eldiven
     »   EN 15090 sertifikalı çizmeler ve tozluk
     »   Taşıma çantası
»   Kullanım alanları
     »   Yangına karşı yakın müdahalede
     »   Bakım sırasında fırın önü ve içinde
     »   Cam, demir & çelik ensdüstrilerinde
          ergimiş metal veya camlarda çalışırken
     »   Yüksek radyan ısı bulunan alanlarda

805100 - Tyler Eldiven 817100 - Harvey Tozluk827100 - Wolf Başlık
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ALUSTAR 
830102 - Alüminize Elbise Seti



0
0

3

EN 1486
5005 Üç katlı aramid bazlı 
keçeye kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri

Çift Yansıtma Sistemli alüminize 
cam elyaf kumaş

304 APC 500 
500 g/m2  

Dış Kumaş

Alüminize Elbise SetiALUSTAR      I
Model Detay Bilgileri
»   Bu elbise, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere
     tasarlanmıştır.
»   Set aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
     »   SCBA tüplerini kapatacak şekilde tasarlanmış ceket
     »   Pantolon
     »   EN 397 sertifikalı baret ve altın buharı kaplı vizöre
          koruyucu & örtücü başlık
     »   Eldiven
     »   EN 15090 sertifikalı çizmeler ve tozluk
     »   Taşıma çantası
»   Kullanım alanları
     »   Yangına karşı yakın müdahalede
     »   Bakım sırasında fırın önü ve içinde
     »   Cam, demir & çelik ensdüstrilerinde
          ergimiş metal veya camlarda çalışırken
     »   Yüksek radyan ısı bulunan alanlarda

»   Bu elbise, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere
     tasarlanmıştır.
»   Set aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
     »   SCBA tüplerini kapatacak şekilde tasarlanmış ceket
     »   Pantolon
     »   EN 397 sertifikalı baret ve altın buharı kaplı vizöre
          koruyucu & örtücü başlık
     »   Eldiven
     »   EN 15090 sertifikalı çizmeler ve tozluk
     »   Taşıma çantası
»   Kullanım alanları
     »   Yangına karşı yakın müdahalede
     »   Bakım sırasında fırın önü ve içinde
     »   Cam, demir & çelik ensdüstrilerinde
          ergimiş metal veya camlarda çalışırken
     »   Yüksek radyan ısı bulunan alanlarda

805100 - Tyler Eldiven 817101 - Curtis Tozluk827100 - Wolf Başlık
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FELIX 
837114 - Ceket & Pantolon

3
0

2

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid 
kumaş

 g/m2 ADK 460

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
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GLEEN
837157 - Ceket & Pantolon

3
0

2

Alüminize dokuma Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 460

ÖN TARAF KUMAŞI

ARKA TARAF KUMAŞI

3
6

3

KOYU 
LACİVERT

54% Viscose FR, 20% Yün, 20% Polyamid
5% Aramid, 1% Antistatik

g/m2        Çift Katlı   Heavy-Metal 330
Class 2

EN ISO 11611EN 1149-3
EN 1149-5D3 E3 F1

A1 A2 B1 C1
EN ISO 11612

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

ÖN TARAF KUMAŞI

ARKA TARAF KUMAŞI

3
6

3

KOYU 
LACİVERT

54% Viscose FR, 20% Yün, 20% Polyamid
5% Aramid, 1% Antistatik

g/m2          Çift Katlı     Heavy-Metal 330
Class 2

EN ISO 11611EN 1149-3
EN 1149-5D3 E3 F1

A1 A2 B1 C1
EN ISO 11612

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
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CLIFF
834109 - Ceket & Pantolon

8
19

Çift Ayna Sistemli alüminize
örgü Para-aramid kumaş

378 ADK 290 
290 g/m2  

Dış Kumaş

5003 Isıya ve aleve dayanıklı
nonwoven’a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612

8
7

9

Transfer Film Sistemli alüminize 
dokuma Para-aramid kumaş

302 ADK 460 
460 g/m2  

Dış Kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

5003 Isıya ve aleve dayanıklı
nonwoven’a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri
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COOPER
818112 - Panço

8
2

5

Çift Ayna Sistemli alüminize 
örgü Para-aramid kumaş

378 ADK 290 
290 g/m2  

Dış Kumaş

 
6000 Aramid/Viscose FR
120 g/m2

İç Astar

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612

8
3

9

Transfer Film Sistemli 
alüminize dokuma 
Para-aramid kumaş

302 ADK 460 
460 g/m2  

Dış Kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1 

6000 Aramid/Viscose FR
120 g/m2

İç Astar
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BRUNO
835105 - Pardesü

3
0

2

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid  
kumaş

 g/m2 ADK 460

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612
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DREW
835101 - Pardesü

3
0

2

Alüminize dokuma para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 460

ÖN TARAF KUMAŞI

ARKA TARAF KUMAŞI

3
6

3

KOYU 
LACİVERT

54% Viscose FR, 20% Yün, 20% Polyamid
5% Aramid, 1% Antistatik

g/m2        Çift Katlı    Heavy-Metal 330
Class 2

EN ISO 11611EN 1149-3
EN 1149-5D3 E3 F1

A1 A2 B1 C1
EN ISO 11612

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

ÖN TARAF KUMAŞI

ARKA TARAF KUMAŞI

3
6

3

KOYU
LACİVERT

54% Viscose FR, 20% Yün, 20% Polyamid
5% Aramid, 1% Antistatik

g/m2        Çift Katlı    Heavy-Metal 330
Class 2

EN ISO 11611EN 1149-3
EN 1149-5D3 E3 F1

A1 A2 B1 C1
EN ISO 11612

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
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MELVIN
818102 - Önlük

3
0

2

Transfer Film sistemli alüminize dokuma Para-aramid 
kumaş

 g/m2 ADK 460

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
g/m2 ADK 290

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612
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TROY
818103 - Önlük

3
0

2

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid 
kumaş

 g/m2 ADK 460
EN ISO 11612

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612
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WOLF
827100 - Başlık

0
0

3

EN 1486
5005 Üç katlı aramid bazlı
keçeye kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri

Çift Ayna Sistemli alüminize 
örgü Para-aramid kumaş

304 APC 500 
500 g/m2  

Dış Kumaş

0
0

2

EN 1486
5004 İki katlı aramid bazlı keçeye
kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri4000 Isıya dayanıklı
nonwoven’a lamine
edilmiş PU 
Membran

Nem Bariyeri

Çift Ayna Sistemli alüminize 
örgü Para-aramid kumaş

378 ADK 290 
290 g/m2  

Dış Kumaş

»  Altın buharı kaplı polikarbonat vizör 
»  Cam elyaf takviyeli vizör çerçevesi
»  3M H700 baret başlığa iç taraftan cırt bantlarla sabitlenmiş

»  Altın buharı kaplı polikarbonat vizör 
»  Cam elyaf takviyeli vizör çerçevesi
»  3M H700 baret başlığa iç taraftan cırt bantlarla sabitlenmiş
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PAUL
827103 - Başlık

3
0

2

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid
kumaş

 g/m2 ADK 460
EN ISO 11612

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612

»  Altın buharı kaplı polikarbonat vizör
»  Cam elyaf takviyeli vizör çerçevesi
»  Bullard 911 CR baret başlığa iç taraftan cırt bantlarla sabitlenmiştir

»  Altın buharı kaplı polikarbonat vizör
»  Cam elyaf takviyeli vizör çerçevesi
»  Bullard 911 CR baret başlığa iç taraftan cırt bantlarla sabitlenmiştir
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JACK
827101 - Başlık

3
0

2

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid
kumaş

 g/m2 ADK 460
EN ISO 11612

A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612
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TYLER
805100 - Eldiven

0
0

3

EN 1486
5005 Üç katlı aramid bazlı
keçeye uygun kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri

Çift Yansıtma Sistemli alüminize
cam elyaf kumaş

304 APC 500 
500 g/m2  

Dış Kumaş

0
0

2

EN 1486
5004 İki katlı aramid bazlı 
keçeye kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri4000 Isıya dayanıklı
nonwoven’a lamine
edilmiş PU 
membran

Nem Bariyeri

Çift Ayna Sistemli alüminize 
örgü Para-aramid kumaş

378 ADK 290 
290 g/m2  

Dış Kumaş
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TERRY
805105 - Eldiven

9
3

9

302 ADK 460 
460 g/m2  

Dış Kumaş

İç Astar

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş

Isıya Dayanıklı Keçe

433444
EN 407
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HARVEY
817100 - Tozluk

0
0

2

EN 1486
5004 İki katlı aramid bazlı
keçeye kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri4000 Isıya dayanıklı
nonwoven’a lamine
edilmiş PU 
membran

Nem Bariyeri

Çift Ayna Sistemli alüminize
örgü Para-aramid kumaş

378 ADK 290 
290 g/m2  

Dış Kumaş
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CURTIS
817101 - Tozluk

0
0

3

EN 1486
5005 Üç katlı aramid bazlı
keçeye kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar

Isı Bariyeri

Çift Yansıtma Sistemli
alüminize cam elyaf kumaş

304 APC 500 
500 g/m2  

Dış Kumaş
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STAN
817102 - Tozluk

3
0

2

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 460

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

3
7

8

Çift Ayna Sistemli alüminize örgü Para-aramid kumaş
 g/m2 ADK 290

A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
EN ISO 11612

3
0

4

Çift Yansıtma Sistemli alüminize cam elyaf kumaş
 g/m2 APC 500

EN ISO 11612 A1 B1 C4
EN ISO 11612







Merkez:

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada 

C Blok 34490 Basaksehir  Istanbul/TURKIYE

Tel: +90 (212) 671 28 00

Fax: +90 (212) 671 99 27 

www.kivancgroup.com  /  info@kivancgroup.com
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